
Rohre
nahtlos

Ausführung nach EN 10216-5, TC1 + TC2/EN 1127
ASTM 312/ASTM A 269
mit Abnahmeprüfzeugnis EN 10204/3.1

Außen- ø
in mm

x
Wand-
dicke

Gewicht 
kg/m

Werkstoff
1.4301 1.4306 1.4404 1.4541 1.4571

36,00 x 1,00 0,88 • •
x 2,00 1,70 • •
x 3,00 2,48 • • • •

38,00 x 1,50 1,37 • • • •
x 2,00 1,80 • • • •
x 2,50 2,22 • • • •
x 2,60 2,31 • •
x 3,00 2,63 • • •* • •*
x 3,60 3,10 • •
x 4,00 3,41 • • •* • •*
x 5,00 4,13 • • •* • •*
x 6,00 4,81 • •

40,00 x 1,00 0,98 • •
x 1,50 1,45 • •
x 2,00 1,90 • • • •
x 2,50 2,35 • • • •
x 3,00 2,78 • • • •
x 4,00 3,61 • • • •
x 5,00 4,38 • •

41,00 x 4,00 3,71 •
42,00 x 2,00 2,00 • • • •

x 3,00 2,93 • • •* • •*
x 5,00 4,63 • •
x 6,00 5,41 • •

42,16 x 2,77 2,73 • •
1 1/4“ Sch10S •* • •*
42,16 x 3,56 3,44 • •
1 1/4“ Sch40S •* • •*
42,16 x 4,85 4,53 • •
1 1/4“ Sch80S •* • •*
42,16 x 6,35 5,69 • •
1 1/4“ Sch160S • • •
42,16 x 9,70 7,88 • •
1 1/4“ SchXXS • •
42,40 x 1,60 1,64 • •

x 2,00 2,02 • • • •
x 2,60 2,59 • • • •
x 3,20 3,14 • • • •
x 3,60 3,50 • •
x 4,05 3,89 • •
x 4,50 4,27 •

43,00 x 1,50 1,56 • •
44,50 x 2,00 2,13 • • • •

x 2,50 2,63 • • • •
x 2,60 2,73 • • • •
x 2,90 3,02 • •
x 3,00 3,12 • •
x 3,20 3,31 • •
x 4,00 4,06 • •

11

Edelstahl

* ADW-Merkblatt W2 auf Anfrage.



12

Edelstahl

* ADW-Merkblatt W2 auf Anfrage.

Rohre
nahtlos

Ausführung nach EN 10216-5, TC1 + TC2/EN 1127
ASTM 312/ASTM A 269
mit Abnahmeprüfzeugnis EN 10204/3.1

Außen- ø
in mm

x
Wand-
dicke

Gewicht 
kg/m

Werkstoff
1.4301 1.4306 1.4404 1.4541 1.4571

45,00 x 5,00 5,00 •
48,26 x 2,77 3,16 • •
1 1/2“ Sch10S •* • •*
48,26 x 3,68 4,11 • •
1 1/2“ Sch40S •* • •*
48,26 x 5,08 5,49 • •
1 1/2“ Sch80S •* • •*
48,26 x 7,14 7,35 • •
1 1/2“ Sch160S • • •
48,26 x 10,16 9,69 • •
1 1/2“ SchXXS • • •
48,30 x 1,60 1,87 • • • •

x 2,00 2,32 • • • •
x 2,30 2,65 • •
x 2,60 2,96 • • • •
x 2,90 3,30 • •
x 3,20 3,61 • • • •
x 3,60 4,03 • •
x 4,05 4,49 • • • •
x 5,00 5,42 • •
x 6,30 6,63 • •
x 7,10 7,33 • •
x 8,00 8,07 • •

50,00 x 1,50 1,82 • • • •
x 2,00 2,40 • • • •
x 2,50 2,97 • • • •
x 3,00 3,53 • •
x 4,00 4,61 • •
x 5,00 5,63 • •
x 6,00 6,61 • • • •

51,00 x 2,00 2,45 • •
x 2,50 3,04 • •
x 2,60 3,15 • • • •
x 2,90 3,49 • •
x 4,00 4,71 • •
x 6,30 7,05 • •

52,00 x 1,50 1,90 • •
x 2,00 2,50 • •
x 4,00 4,81 • •

54,00 x 2,00 2,60 • • • •
x 2,50 3,22 • •
x 2,60 3,35 • •
x 3,00 3,83 • •

55,00 x 5,00 6,26 • • • •
57,00 x 2,00 2,75 • • • •

x 2,50 3,41 • •
x 2,60 3,54 • •
x 2,90 3,93 • • • •
x 3,50 4,69 • •
x 4,00 5,31 • •
x 5,00 6,51 • •
x 6,50 8,22 • •



Rohre
nahtlos

Ausführung nach EN 10216-5, TC1 + TC2/EN 1127
ASTM 312/ASTM A 269
mit Abnahmeprüfzeugnis EN 10204/3.1

Außen- ø
in mm

x
Wand-
dicke

Gewicht 
kg/m

Werkstoff
1.4301 1.4306 1.4404 1.4541 1.4571

60,00 x 5,00 6,89 • • • •
x 6,00 8,11 • •

60,30 x 2,00 2,92 • • • •
x 2,60 3,76 • • • •
x 2,90 4,17 • •
x 3,20 4,58 • •
x 3,60 5,11 • • • •
x 4,00 5,64 • •
x 4,50 6,29 • •
x 5,00 6,92 • •
x 6,30 8,52 • •
x 7,10 9,46 • •
x 8,00 10,48 • •
x 10,00 12,60 • •

60,33 x 1,65 2,42 • •
2“ Sch5S •
60,33 x 2,77 3,99 • •
2“ Sch10S •* • •*
60,33 x 3,91 5,52 • •
2“ Sch40S •* • •*
60,33 x 5,54 7,60 • •
2“ Sch80S •* • •*
60,33 x 8,74 11,29 • •
2“ Sch160 •* • •*
60,33 x 11,07 13,66 • •
2“ SchXXS • • •
63,50 x 2,50 3,82 • •

x 3,20 4,83 • •
x 3,60 5,40 • •
x 8,00 11,12 • •

65,00 x 2,50 3,91 •
70,00 x 2,00 3,41 • • • •

x 2,90 4,87 • •
x 3,00 5,03 • • • •
x 4,00 6,61 • •
x 5,00 8,14 • •

73,03 x 3,05 5,36 • •
2 1/2“ Sch10S • • •
73,03 x 5,16 8,77 • •
2 1/2“ Sch40S • • •
73,03 x 7,01 11,59 • •
2 1/2“ Sch80S • • •
73,03 x 9,53 15,15 • •
2 1/2“ Sch160S • • •
73,03 x 14,02 20,72 • •
2 1/2“ SchXXS • •
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Edelstahl

* ADW-Merkblatt W2 auf Anfrage.



14

Edelstahl

* ADW-Merkblatt W2 auf Anfrage.

Rohre
nahtlos

Ausführung nach EN 10216-5, TC1 + TC2/EN 1127
ASTM 312/ASTM A 269
mit Abnahmeprüfzeugnis EN 10204/3.1

Außen- ø
in mm

x
Wand-
dicke

Gewicht 
kg/m

Werkstoff
1.4301 1.4306 1.4404 1.4541 1.4571

75,00 x 5,00 8,76 • •
76,10 x 2,00 3,71 • • • •

x 2,30 4,25 • •
x 2,60 4,79 • • • •
x 2,90 5,32 • • • •
x 3,20 5,84 • •
x 3,60 6,54 • • • •
x 4,00 7,22 • •
x 4,50 8,07 • • • •
x 5,00 8,90 • •
x 6,30 11,01 • •
x 8,00 13,64 •
x 10,00 16,55 •

80,00 x 2,00 3,91 • • • •
x 4,00 7,61 • • • •
x 5,00 9,39 • • • •

82,50 x 3,60 7,11 • •
88,90 x 2,00 4,35 • •

x 2,30 4,99 • •
x 2,60 5,62 • •
x 2,90 6,25 • • • •
x 3,05 6,56 • •

3“ Sch10S •* • •*
x 3,20 6,87 • •
x 3,60 7,69 • •
x 4,05 8,61 • • • •
x 4,50 9,51 • •
x 5,00 10,50 • •
x 5,49 11,47 • •

3“ Sch40S •* • •*
x 6,30 13,03 • •
x 7,62 15,51 • •

3“ Sch80S •* • •*
x 11,13 21,67 • •

3“ Sch160S • • •
x 14,20 26,56 •
x 15,24 28,11 • •

3“ SchXXS • •
90,00 x 5,00 10,64 • •
95,00 x 5,00 11,27 • •
97,00 x 4,00 9,32 • •



Rohre
nahtlos

Ausführung nach EN 10216-5, TC1 + TC2/EN 1127
ASTM 312/ASTM A 269
mit Abnahmeprüfzeugnis EN 10204/3.1

Außen- ø
in mm

x
Wand-
dicke

Gewicht 
kg/m

Werkstoff
1.4301 1.4306 1.4404 1.4541 1.4571

101,60 x 3,05 7,53 • •
3 1/2“ Sch10S •* • •*
101,60 x 3,60 8,83 • •

x 4,05 9,89 • •
x 5,00 12,09 • •
x 5,74 13,78 • •

3 1/2“ Sch40S •* • •*
101,60 x 8,08 18,92 • •
3 1/2“ Sch80S • • •
108,00 x 3,00 7,89 • •

x 3,60 9,41 • •
x 4,00 10,42 • • • •
x 5,00 12,90 • •
x 6,30 16,04 • •

114,30 x 2,60 7,27 • •
x 2,90 8,09 • •
x 3,05 8,50 • •

4“ Sch10S •* • •*
114,30 x 3,20 8,90 • •

x 3,60 9,98 • •
x 4,05 11,18 • •
x 4,50 12,37 • • • •
x 5,40 14,73 • •
x 6,02 16,32 • •

4“ Sch40S •* • •*
114,30 x 6,30 17,04 • •

x 7,10 19,06 • •
x 8,56 22,67 • •

4“ Sch80S •* • •*
114,30 x 11,13 28,75 • •
4“ Sch120 •
114,30 x 13,49 34,05 • •
4“ Sch160 • • •
114,30 x 17,12 41,66 • •
4“ SchXXS • •
121,00 x 4,00 11,72 • •
127,00 x 4,00 12,32 • •

x 5,00 15,27 • •
133,00 x 3,00 9,77 • • •

x 4,00 12,92 • • • •
x 6,30 19,99 • •

139,70 x 4,00 13,59 • •
x 5,00 16,86 • •
x 6,30 21,04 • •
x 7,10 23,57 • •

15

Edelstahl

* ADW-Merkblatt W2 auf Anfrage.



16

Edelstahl

* ADW-Merkblatt W2 auf Anfrage.

Rohre
nahtlos

Ausführung nach EN 10216-5, TC1 + TC2/EN 1127
ASTM 312/ASTM A 269
mit Abnahmeprüfzeugnis EN 10204/3.1

Außen- ø

in mm x
Wand-
dicke

Gewicht
kg/m

Werkstoff
1.4301 1.4306 1.4404 1.4541 1.4571 316L

141,30 x 3,40 11,74 • •
5“ Sch10S • •
141,30 x 6,55 22,10 • •
5“ Sch40S •* • •*
141,30 x 9,53 31,44 • •
5“ Sch80S • • •
141,30 x 15,88 49,87 • •
5“ Sch160 • •
141,30 x 19,05 58,32 • •
5“ SchXXS • •
159,00 x 4,50 17,41 • • • •

x 6,30 24,09 • •
168,30 x 3,40 14,04 • •
6“ Sch10S •* • •*
168,30 x 4,50 18,46 • •

x 5,00 20,45 •* • •*
168,30 x 7,11 28,70 • •
6“ Sch40S •* • •*
168,30 x 10,97 43,22 • •
6“ Sch80S •* • •*
168,30 x 14,27 55,04 • •
6“ Sch120 • • •
168,30 x 18,26 68,60 • •
6“ Sch160 • •
168,30 x 21,95 80,44 • •
6“ SchXXS • • •
168,30 x  28,57 99,96 •
219,10 x 3,76 20,27 • •
8“ Sch10S • •
219,10 x 6,35 33,83 • •
8“ Sch20 •* • •*
219,10 x 8,18 43,20 • •
8“ Sch40S • • •
219,10 x 12,70 65,64 • •
8“ Sch80S •* • •*
219,10 x 18,26 91,83 • •
8“ Sch120 • •
219,10 x 23,01 112,98 • •
8“ Sch120 • •
273,00 x 4,19 28,20 •
10“ Sch10S
273,00 x 6,35 42,40 •
10“ Sch20
273,00 x 9,27 61,22 • •
10“ Sch40S • • •
273,00 x 12,70 82,78 • •
10“ Sch80S • • •
273,00 x 15,09 97,45 • •
10“ Sch80 • • •
273,00 x 16,00 102,96 • •



Rohre
nahtlos

Ausführung nach EN 10216-5, TC1 + TC2/EN 1127
ASTM 312/ASTM A 269
mit Abnahmeprüfzeugnis EN 10204/3.1

Außen- ø

in mm x
Wand-
dicke

Gewicht
kg/m

Werkstoff
1.4301 1.4306 1.4404 1.4541 1.4571 316L

273,00 x 21,44 135,05 •
10“ Sch120 •
273,00 x 28,58 174,92 • •
10“ Sch160 • •
323,90 x 4,57 36,54 •
12“ Sch10S
323,90 x 6,35 50,49 •
12“ Sch20S
323,90 x 9,52 74,94 • •
12“ Sch40S • • •
323,90 x 12,70 98,96 • •
12“ Sch80S • • •
323,90 x 16,00 123,36 •
323,90 x 17,48 134,12 • •
12“ Sch80 •
323,90 x 21,44 162,38 •
12“ Sch100 •
323,90 x 33,32 242,44 • •
12“ Sch160 • •
355,60 x 9,52 82,50 • •
14“ Sch40S • •
355,60 x 12,70 109,05 • •
14“ Sch80S •
14“ 80S •
355,60 x 19,05 160,54 •
14“ Sch80
355,60 x 23,80 197,74 • •
14“ Sch100 • •
355,60 x 35,71 286,04 • •
14“ Sch160 • •
406,40 x 9,52 94,61 • •
16“ Sch40S •
406,40 x 12,70 125,20 • •
16“ Sch80S • •
406,40 x 21,44 206,67 •
16“ Sch80
406,40 x 40,49 370,96 • •
16“ Sch160 •

17

Edelstahl

* ADW-Merkblatt W2 auf Anfrage.



18

Edelstahl

* ADW-Merkblatt W2 auf Anfrage.

Rohre
nahtlos

für Hydraulikleitungen
Toleranzen nach EN ISO 1127, D4/T3 in Anlehnung an DIN 2391

Außen- ø  Wand- Gewicht Werkstoff
in mm x dicke kg/m 1.4301 1.4306 1.4404 1.4541 1.4571

6,00 x 1,00 0,13 • • •* • •*
x 1,50 0,17 • • •* • •*
x 2,00 0,20 • • • •

7,00 x 1,00 0,15 • • • •
x 1,50 0,21 • • • •

8,00 x 1,00 0,18 • • •* • •*
x 1,50 0,24 • • •* • •*
x 2,00 0,30 • •
x 2,50 0,34 • • • •

9,00 x 1,00 0,20 • •
10,00 x 1,00 0,23 • • •* • •*

x 1,50 0,32 • • •* • •*
x 2,00 0,40 • • •* • •*
x 2,50 0,47 • • • •

11,00 x 1,00 0,25 • •
x 1,50 0,36 • •
x 2,00 0,45 • • • •

12,00 x 1,00 0,28 • • •* • •*
x 1,50 0,39 • • •* • •*
x 2,00 0,50 • • •* • •*
x 2,50 0,60 • • • •
x 3,00 0,68 • • • •
x 4,00 0,80 • • • •

13,00 x 1,00 0,30 • • • •
x 1,50 0,43 • • • •
x 2,50 0,66 • • • •

14,00 x 1,00 0,33 • • •* • •*
x 1,50 0,47 • • • •
x 2,00 0,60 • • •* • •*
x 2,50 0,72 • •
x 3,00 0,83 • •
x 4,00 1,00 • • • •

15,00 x 1,00 0,35 • • • •
x 1,50 0,51 • • •* • •*
x 2,00 0,65 • •
x 2,50 0,78 • •
x 3,00 0,90 • •
x 4,00 1,10 • •

16,00 x 1,00 0,38 • • •* • •*
x 1,50 0,55 • • •* • •*
x 2,00 0,70 • • •* • •*
x 2,50 0,85 • • •* • •*
x 3,00 0,98 • • •* • •*
x 3,50 1,10 • • • •
x 4,00 1,20 • •

17,00 x 1,50 0,58 • •



Außen- ø  Wand- Gewicht Werkstoff
in mm x dicke kg/m 1.4301 1.4306 1.4404 1.4541 1.4571

18,00 x 1,00 0,43 • • • •
x 1,50 0,62 • • •* • •*
x 2,00 0,80 • • •* • •*
x 2,50 0,97 • •
x 3,00 1,13 • • • •
x 3,50 1,27 • •
x 4,00 1,40 • •

20,00 x 1,50 0,70 • • • •
x 2,00 0,90 • • •* • •*
x 2,50 1,10 • • •* • •*
x 3,00 1,28 • • •* • •*
x 4,00 1,60 • • • •

22,00 x 1,50 0,77 • • • •
x 2,00 1,00 • • •* • •*
x 2,50 1,22 • • • •

25,00 x 2,00 1,15 • • •* • •*
x 2,50 1,41 • • •* • •*
x 3,00 1,65 • • •* • •*
x 4,00 2,10 • • • •

28,00 x 1,50 1,00 • • • •
x 2,00 1,30 • • •* • •*
x 2,50 1,60 • • • •
x 3,00 1,88 • • • •

30,00 x 2,50 1,72 • • • •
x 3,00 2,03 • • •* • •*
x 4,00 2,60 • • •* • •*

35,00 x 2,00 1,65 • • • •
x 2,50 2,04 • • •* • •*
x 3,00 2,40 • • •* • •*

38,00 x 2,00 1,80 • • • •
x 2,50 2,22 • • • •
x 3,00 2,63 • • •* • •*
x 4,00 3,41 • • •* • •*
x 5,00 4,13 • • •* • •*

42,00 x 2,00 2,00 • • • •
x 3,00 2,93 • • •* • •*

Rohre
nahtlos

für Hydraulikleitungen
Toleranzen nach EN ISO 1127, D4/T3 in Anlehnung an DIN 2391

19

Edelstahl

* ADW-Merkblatt W2 auf Anfrage.
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Edelstahl

Nenndurchmesser
in mm

Wanddicke
in mm

Gewicht 
kg/m Werkstoff

außen innen 1.4301 1.4404 1.4571

32,00 20,00 6,00 3,85 • •
16,00 8,00 4,74 • •

36,00 25,00 5,50 4,14 •
20,00 8,00 5,52 • •
16,00 10,00 6,41 • •

40,00 28,00 6,00 5,08 • •
25,00 7,50 6,01 • •
20,00 10,00 7,40 • • •

45,00 32,00 6,50 6,17 • • •
28,00 8,50 7,60 • •
20,00 12,50 10,00 • •

50,00 36,00 7,00 7,42 • •
32,00 9,00 9,10 • •
25,00 12,50 11,60 • • •

56,00 40,00 8,00 9,47 • •
36,00 10,00 11,30 • •
28,00 14,00 14,50 • • •

60,00 40,00 10,00 12,30 •
63,00 50,00 6,50 9,06 • •

45,00 9,00 12,00 • •
40,00 11,50 14,60 • •
36,00 13,50 16,50 • •
32,00 15,50 15,50 • • •

70,00 50,00 10,00 14,80 •
71,00 56,00 7,50 11,70 • •

45,00 13,00 19,79 • • •
40,00 15,50 21,20 • •
36,00 17,50 23,10 • •

75,00 40,00 17,50 26,20 • •
80,00 63,00 8,50 15,00 • • •

50,00 15,00 24,00 • •
45,00 17,50 27,00 • •
40,00 20,00 29,60 • •

85,00 45,00 20,00 32,00 • •
90,00 71,00 9,50 18,90 • • •

63,00 13,50 27,13 • • •
56,00 17,00 30,59 • •
50,00 20,00 34,50 • • •

95,00 50,00 22,50 40,80 • • •
100,00 80,00 10,00 22,20 • •

71,00 14,50 30,60 • • •
63,00 18,50 37,20 • •
56,00 22,00 42,30 • • •

106,00 80,00 13,00 29,80 • •
71,00 17,50 38,20 • • •
63,00 21,50 44,80 • •
56,00 25,00 49,90 • • •

Hohlstahl
Warmgefertigt (stranggepresst)
Techn. Lieferbedingungen DIN 17456/458
Ausführung wärmebehandelt, zunderfrei
Herstellungslängen ca. 2,00-7,00 m



Hohlstahl
Warmgefertigt (stranggepresst)
Techn. Lieferbedingungen DIN 17456/458
Ausführung wärmebehandelt, zunderfrei
Herstellungslängen ca. 2,00-7,00 m

Nenndurchmesser
in mm

Wanddicke
in mm

Gewicht 
kg/m Werkstoff

außen (d) innen (i) 1.4301 1.4404 1.4571

112,00 90,00 11,00 27,40 • • •
80,00 16,00 37,90 • •
71,00 20,50 48,40 •
63,00 24,50 52,90 • •

118,00 90,00 14,00 35,90 • • •
80,00 19,00 46,40 • •
71,00 23,50 54,70 • •
63,00 27,50 61,40 • • •

125,00 100,00 12,50 34,60 • • •
90,00 17,50 46,40 • • •
80,00 22,50 56,80 • •
71,00 27,00 65,30 • •

132,00 106,00 13,00 38,20 • • •
90,00 21,00 57,50 • • •
80,00 26,00 68,30 • •
71,00 30,50 76,30 • •

140,00 112,00 14,00 43,50 • •
106,00 18,00 55,30 •
100,00 20,00 59,10 • •

90,00 25,00 70,80 • •
150,00 125,00 12,50 42,40 • • •

106,00 22,00 74,08 • • •
95,00 27,50 83,08 • • •
80,00 35,00 99,30 •

160,00 132,00 14,00 50,40 • •
122,00 19,00 66,00 • • •
112,00 24,00 80,50 • • •

170,00 140,00 15,00 57,30 • •
130,00 20,00 73,90 • •
118,00 26,00 93,70 • •
106,00 32,00 32,00 • • •

21

Edelstahl



Zertifizierung

22

Durch unser effizientes Qualitäts-  
management-System werden wir
Ihren fortwährend wachsenden
Qualitäts ansprüchen gerecht. 
Bausteine des modernen Qualitäts-
managements, das für reibungslose 
Arbeits- und Funktionsabläufe in den 
Lagerbetrieben sorgt, sind u. a. die
Kennzeichnung und Rückverfolg-
barkeit der Produkte, detaillierte
Quali tätsaufzeichnungen sowie regel-
mäßige Wartungen der betrieblichen
qualitätsrelevanten Einrichtungen
und des Maschinenparks. 
Unser QM-System gemäß 
DIN EN ISO 9001:2008 wird durch 
den Germanischen Lloyd regelmäßig
zertifiziert und überprüft – eine
Gewährleistung für Sicherheit und
gleichbleibende Qualität.
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Notizen



Berlin
Max Cochius GmbH
Friedrich-Krause-Ufer 16-21
13353 Berlin
Tel. +49 (0)30 68290-0
Fax +49 (0)30 68290-195 Aluminium+Edelstahl
Fax +49 (0)30 68290-175 Kupfer+Messing
vertrieb.berlin@cochius.de

Dresden
Sachsenmetall HG
NL der Max Cochius GmbH
Werdauer Straße 1-3
01069 Dresden
Tel. +49 (0)351 26626-0
Fax +49 (0)351 26626-21
vertrieb@sachsenmetall.de

München
Max Cochius GmbH
Hohenlindener Straße 6
81677 München
Tel. +49 (0)89 139966-0
Fax +49 (0)89 139966�-20 
vertrieb.muenchen@cochius.de

www.cochius.de
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